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.
PREAMBULE

A. Skladovatel vypracoval a pfedklada tento fad provozovatele zasobniku plynu (dale téz
,Rad“) v souladu s nasledujicimi pravnimi pfepisy:

(i) zakon ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich
pFedpist (dale téz ,Energeticky zakon®),

(if) vyhlaska Energetického regulaéniho ufadu €. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s
plynem, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,Pravidla trhu s plynem”),

(iii) vyhla8ka Energetického regulatniho dfadu ¢&. 401/2010 Sb., o obsahovych
nalezitostech Pravidel provozovani pfenosové soustavy, Pravidel provozovani
distribuéni soustavy, Radu Provozovatele pfepravni soustavy, Radu provozovatele
distribuéni soustavy, Radu provozovatele podzemniho zasobniku plynu a obchodnich
podminek operatora trhu,

B. Umyslem Skladovatele je zajistit piehledny, jasny, nediskriminaéni a rovny pfistup vGéi
vSem ucastnikim trhu s plynem, zajistit bezpecnost dodavek plynu, rozvoj Zasobniku a
jeho efektivni vyuziti.

1.
DEFINICE POJMU

,»Aukéni systém* elektronicka aplikace Skladovatele pro prodej skladovaci kapacity a sluzeb,
dostupna prostiednictvim internetovych stranek Skladovatele,

»KWh* jednotka pouzivana pro vyjadfeni energie v plynu na zakladé jeho spalného tepla;
jedna kilowatthodina (kWh) se rovna 3,6 MJ,

,»,m** jednotka pouzivana pro vyjadfeni realného Objemu plynu naméfeného pfi teploté 20°C,
tlaku 101,325 kPa a nulové relativni vihkosti,

»,Nominacni systém* elektronicka aplikace Skladovatele pro pfijem nominaci a renominaci a
pozadavkl na denni a prerusitelné kapacity zadosti o skladovaci kapacitu, a sluzby dostupna
prostfednictvim internetovych stranek Skladovatele,

»Nominace uskladnovani“ oznameni Ukladatele Skladovateli o mnozstvi plynu, které ma
Skladovatel v pfislusném Casovém obdobi vtlagit nebo vytézit do/ze Zasobniku,

»OBA"“ pravidla pfidéleni mnozstvi plynu jednotlivym Ukladatelim na vstupnich, resp.
vystupnich bodech z pFepravni soustavy, dle kterych plati, Ze mnozstvi nominovana
Ukladatelem jsou povazovana za dodana,

,»,Objem plynu* objem plynu vyjadieny v kWh nebo m?,

»plyn“ smés plynnych uhlovodikl a inertu,

»Plynarensky den“ ¢asovy usek trvajici od 06:00:00 hodin kalendainiho dne do 06:00:00
hodin nasledujiciho kalendafrniho dne,

»Provozni objem* maximalni objem plynu vyjadfeny v energetickych jednotkach, ktery maze
byt uskladnén v Zasobniku (vyjadfeny v kWh nebo m3),

,,Pvrovozovatel prepravni soustavy“ plynarensky podnikatel drzici licenci na pfepravu plynu
v Ceské republice nebo Slovenské republice, na jehoz pfepravni soustavu je Zasobnik
napojen,

»Predavaci misto“ misto pfedani plynu umoznujici méfeni mnozstvi a tlaku pfedavaného a
prebiraného plynu, regulaci pratoku plynu, stanoveni kvality véetné spalného tepla plynu pro



potfeby vypoctu jeho dodavky v kWh nebo MWh a pfenos dat do dispecinkd, je to skutecné
misto vstupu ¢&i vystupu plynu ze/do soustavy, ke které je Zasobnik propojen,

»Skladovaci kapacita s prerusitelnym vykonem“ skladovaci kapacita, jejiz vtlaceci nebo
téZebni vykon je provozovatel zasobniku plynu opravnén na zakladé Smlouvy o uskladfiovani
plynu nebo Ramcové smlouvy Ukladateli pferusit,

»Ramcova smlouva“ smlouva upravujici postup rezervace skladovaci kapacity a sluzeb ve
smyslu pfisludnych ustanoveni Pravidel trhu s plynem a uzavirani dil€ich skladovacich smluv,

»Skladovatel“ spoleC¢nost SPP Storage, s.r.o., se sidlem €.p. 891, 696 17 Dolni Bojanovice,
IC: 24822191,

»Smlouva o uskladiovani“ smlouva uzaviena mezi Skladovatelem a Ukladatelem na jejimz
zakladé se Skladovatel zavazuje uskladnit pro Ukladatele dohodnuté mnozstvi plynu a
Ukladatel se zavazuje zaplatit za uskladnéni dohodnutou cenu.

»opalné teplo“ teplo vyjadiené v kWh uvolnéné uUplnym spalenim 1 m* plynu
stechiometrickym mnozstvim kysliku nebo vzduchu za konstantniho tlaku (101,325kPa a
teploty 20°C), pfiCemz vSechny produkty spalovani, ochlazené na vychozi teplotu, jsou v
plynném stavu kromé vody, ktera pfi vychozi teploté zkondenzuje. Jako vychozi se uvaZzuje
teplota 15°C,

»Stabilizaéni odstavka“ preruseni nebo omezeni procesu vtlaceni nebo tézby do Zasobniku
plynu pfi dosaZeni maximalniho loZiskového tlaku v souladu s provozni dokumentaci
Zasobniku, kterou Skladovatel vypracovava v souladu s § 22 vyhlasky Ceského barského
Ufadu €. 239/1998 Sb. Stabilizaéni odstavka zaroven zajiStuje ochranu loziska a bezpe&nost
provozu v souladu s § 64 uvedené vyhlasky,

»T1€zebni krivka“ grafické anebo matematické vyjadfeni zavislosti TéZebniho vykonu od
aktualniho stavu zasob plynu uskladnéného v Zasobniku pro daného Ukladatele ve smyslu
Smlouvy o uskladriovani,

»1ezebni sezdéna“ Casové obdobi, vnémz se zpravidla té€zi plyn ze Zasobniku.
U Skladovatele probiha tézba zpravidla celoro¢né,

»Tezebni vykon“ mnozstvi plynu, které mize byt ze Zasobniku vytéZzeno za jednotku ¢asu —
Plynarensky den vyjadfeny v kWh,

»Tlak plynu® pfetlak plynu v Pascalech &i jeho nasobcich; je dan rozdilem mezi absolutnim
tlakem a atmosférickym tlakem,

»Ukladatel“ subjekt, ktery ma uzavienou Smlouvu o uskladfiovani nebo smlouvu o pfenosu
kapacity nebo Ramcovou smlouvu se Skladovatelem,

»Vtla€eci krivka“ grafické anebo matematické vyjadfeni zavislosti Vla¢eciho vykonu od
aktualniho stavu zasob plynu uskladnéného v Zasobniku pro daného Ukladatele ve smyslu
Smlouvy o uskladfiovani,

»Vtlaceci sezéna“ Casové obdobi, vnémz se zpravidla vtlaci, plyn do Zasobniku.
U Skladovatele probiha vtlaceni plynu zpravidla celoro¢né,

»Vtlaéeci vykon“ mnozstvi plynu, které muze byt vtlaceno do Zasobniku za ¢asovou jednotku
— plynarensky den vyjadieny v kWh,

»Zasobnik“ plynové zafizeni urené k uskladfiovani plynu a poskytovani doplfikovych sluzeb,
provozované Skladovatelem v Dolnich Bojanovicich. Geografické znazornéni umistnéni
Zasobniku jakoz i popis vstupnich a vystupnich bodu Zasobniku je obsazen v pfiloze €. 1
tohoto Radu. Pro Gcely tohoto Radu se Zasobnik povaZuje za virtuélni zasobnik v souladu
s Pravidly trhu s plynem,

~Zadatel“ subjekt, ktery podal zadost o rezervaci skladovaci kapacity.
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SLUZBY POSKYTOVANE SKLADOVATELEM

Poskytované sluzby

V souladu s timto Radem, na zakladé Smilouvy o uskladfiovani, poskytuje Skladovatel
ve VtlaCeci sezéné a Tézebni sezdné nasledujici sluzby spojené s uskladniovanim:

Uskladnovani plynu

Skladovatel poskytuje skladovaci kapacitu budto jako pevnou skladovaci kapacitu
nebo jako prerusitelnou skladovaci kapacitu.

Sluzba uskladhovani plynu je nabizena jako kombinace Provozniho objemu,
Vtlaceciho vykonu a Tézebniho vykonu s tim, Ze pfislusné Vtlaceci/ Tézebni kfivky pro
konkrétniho Ukladatele jsou uvedeny vzdy ve Smilouvé o uskladfovani.

K pfedani a prevzeti plynu od jednotlivych Ukladateld Skladovateli a naopak slouzi
virtualni bod Zasobniku, k némuz existuji Pfedavaci mista definovana v pfiloze ¢&. 1
tohoto Radu. V téchto Pfedavacich mistech dochazi k méFeni a stanovovani tlakovych
a kvalitativnich parametrd plynu uréeného k vilaceni a tézbé do/ze Zasobniku.
Odpovédnost Skladovatele za mnozstvi, kvalitu a tlak plynu vytéZeného ze Zasobniku
konéi momentem pfechodu plynu ze Zasobniku do navazujici sité a pfechazi na
daného provozovatele propojeného zafizeni. Skladovatel pfebira odpovédnost za
mnozstvi, kvalitu a tlak plynu momentem pfechodu plynu uréeného ke vtlaéeni do
Zasobniku z navazujicich siti do Zasobniku.

Skladovatel poskytuje, v pfipadé ze disponuje volnou skladovaci kapacitou,
jednotlivym Ukladatelim rezervaci nasledujicich typl skladovacich kapacit:

a) roc¢ni skladovaci kapacita

b) nova ro¢ni skladovaci kapacita
c) mésicni skladovaci kapacita
d) denni skladovaci kapacita

Skladovaci kapacita uvedena pod pismeny a), c) a d) vySe muze byt nabizena a
rezervovana jako skladovaci kapacita s pevnym nebo prerusSitelnym vykonem.
Skladovaci kapacitu uvedenou pod pismenem b) vySe, Ize rezervovat jako skladovaci
kapacitu s pevnym vykonem.

Za podminek stanovenych timto Radem uzavira Skladovatel s jednotlivymi Ukladateli
pro vySe uvedené typy skladovaci kapacity jednotlivé Smlouvy o uskladfovani nebo
Ramcové smlouvy stim, ze vzory téchto smluv jsou umistény na internetovych
strankach Skladovatele.

Doplikové sluzby Skladovatele

V souladu stimto Radem, Skladovatel poskytuje v souvislosti se sluzbami
uskladnovani plynu nasledujici doplnkove sluzby:

a) prevod skladovaci kapacity
b) prenos skladovaci kapacity

c) pfevod plynu
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V.
REZERVACE SKLADOVACIi KAPACITY

VSeobecné podminky rezervace kapacity v Zasobniku

Osobou opravnénou Zzadat rezervaci skladovaci kapacity v Zasobniku je pouze
Zadatel, splnujici nasledujici podminky:

IV.1.1. Platna registrace v Aukénim systému Skladovatele

Skladovatel oznami na svych internetovych strankach spusténi Aukéniho
systému v dostateCném predstihu.

Registrace v Aukénim systému Skladovatele bude provadéna na zakladé
Zadosti Zadatele, a to vypInénim a odeslanim pFislusného pfihlasovaciho
formulafe umistnéného na internetovych strankach Skladovatele. Skladovatel
po obdrZzeni fadné vypinéného prihlaovaciho formulafe potvrdi Zadateli
registraci v Auk&nim systému a nasledné, nejpozdéji do 3 pracovnich dna zasle
Zadateli pfistupové Gdaje k Aukénimu systému.

Zadatel je povinen veskeré daje dle pfihlaovaciho formulafe bez zbyteéného
prodleni aktualizovat.

IV.1.2. Finanéni zpUsobilost Zadatele

Zadatel je finanéné zpusobily, pokud spliiuje alespoii jednu z podminek
stanovenych v pfiloze €. 2 tohoto Radu.

IV.1.3. Schopnost zajiSténi  nepretrzité, 24hodinové komunikace se
Skladovatelem po celou dobu uc€innosti Smlouvy o uskladinovani
prostiednictvim elektronické posty a/nebo telefonicky

IV.1.4. Pravo pristupu tretich stran do zasobniku plynu podle Energetického
zakona

IV.1.5. Je pripraven komunikovat se Skladovatelem v ¢eském nebo anglickém
jazyce pres k tomu uréené elektronické rozhrani nebo prostrednictvim
elektronické posty za uc¢elem vymény provoznich dat souvisejicich se
skladovanim plynu,

Splnéni této podminky prokazuje Zadatel pfedloZenim &estného prohlaseni.

V pfipadé rezervace roéni a mésiéni skladovaci kapacity dolozi Zadatel splnéni
veskerych podminek uvedenych v él. IV.1. tohoto R&adu relevantnimi dokumenty
nejpozdéji do uzavieni Smlouvy o uskladfiovani. V pfipadé rezervace nové rocni
skladovaci kapacity predlozi Zadatel Skladovateli doklady prokazuijici spinéni t&chto
podminek nejpozdéiji tfi mésice pfed zacatkem prvniho skladovaciho obdobi.

Rezervace skladovaci kapacity pro dlouhodobé smilouvy

Rezervace skladovaci kapacity pro dlouhodobé smlouvy, tedy smlouvy o uskladriovani
plynu pro roéni skladovaci kapacitu, dale smlouvy o uskladfovani plynu pro novou
roéni skladovaci kapacitu a smlouvy o uskladhovani plynu pro mésicni skladovaci
kapacitu realizuje Skladovatel v procesu vicekolové elektronické aukce dle podminek
uvedenych v Pravidlech trhu s plynem a v souladu s ustanovenimi tohoto Radu.

Prubéh vicekolové elektronické aukce

Skladovatel zvefejiiuje zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup podminky aukce na
volnou skladovaci kapacitu v terminech dle Pravidel trhu s plynem.

Podminky aukce

Podminky aukce musi byt pfiméfené, nediskriminaéni a transparentni a obsahuji
minimalné nalezitosti stanovené Pravidly trhu s plynem.



Podminkou aktivni u€asti na vyhlaSené aukci je kromé splnéni poZadavku dle €l. IV.1
tohoto Radu sloZeni finanéni jistoty Zadatelem ve vy$i a postupem stanovenym
v podminkach aukce. Za sloZeni finan¢ni jistoty se povaZuje rovnéz predlozeni
neodvolatelné bankovni zaruky vystavené v souladu s podminkami tohoto Radu.
Zadatel, ktery fadné sloZi finanéni jistotu, je dale oznadovan jako ,Aktivni Zadatel“.

Aktivni Zadatel smi podat poZadavek na rezervaci skladovaci kapacity v aukci
maximalné do vySe podilu slozené financni jistoty a soucinu koeficientu 0,05 a
minimalni ceny za jednotku skladovaci kapacity stanovené Skladovatelem
v podminkach konkrétni aukce.

Aktivni Zadatel muzZe podat poZzadavek na rezervaci skladovaci kapacity v nasledujicim
aukénim kole pouze do vySe poZadavku na rezervaci skladovaci kapacity v pfedchozim
aukénim kole. V pfipadé, Ze v jednom aukénim kole nepoda Aktivni Zadatel poZadavek
na rezervaci skladovaci kapacity nebo poda pozadavek na rezervaci skladovaci
kapacity nebo pozadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemlze jiz podavat
poZadavky na rezervaci skladovaci kapacity v Zadném nasledujicim aukénim kole.

V pfipadé, Ze dojde v jednom aukénim kole v souctu vSech pozadavkl na rezervaci
skladovaci kapacity Aktivnich Zadateld k pfekroCeni hodnoty 100, nasleduje dalSi
aukeni kolo. V dalsim aukénim kole se aukéni cena za jednotku skladovaci kapacity
zvySuje zpusobem podle podminek aukce stanovenych Skladovatelem.

V pribéhu aukce Skladovatel Aktivnim Zadateldm oznamuje soucet vSech pozadavku
na rezervaci skladovaci kapacity v pfedchazejicim aukénim kole a &as zbyvajici do
ukonceni aukéniho kola.

Skladovatel ukon€i aukci, pokud v aukénim kole soucet pozadavkl na rezervaci
skladovaci kapacity vSech Aktivnich Zadatell je menSi nebo roven hodnoté 100.
Skladovatel rezervuje skladovaci kapacitu zaokrouhlenou na celé m® nebo kWh/den
podle pozadavkd na rezervaci skladovaci kapacity Aktivnich zadateld v poslednim
aukénim kole.

Zustane-li ¢ast skladovaci kapacity nerezervovana, je tato ¢ast skladovaci kapacity
rezervovana Aktivnim Zadatelim z pfredposledniho kola pomérné podle vyse jejich
pozadavkl na rezervaci skladovaci kapacity v pfedposlednim aukénim kole s tim, ze
pozadavek na rezervaci skladovaci kapacity Aktivniho Zadatele je pro vypocet
rezervace shizen o skladovaci kapacitu rezervovanou Aktivnimu Zadateli v poslednim
aukeénim kole.

V pfipadé, Ze nedoslo v souctu vSech pozadavkl na rezervaci skladovaci kapacity
Aktivnich Zadateld v prvnim aukénim kole k pFekroCeni hodnoty 100, je cena za
uskladfovani plynu stanovena na hodnotu minimalni ceny stanovené Skladovatelem
v podminkach aukce. V ostatnich pfipadech je cena za uskladfiovani stanovena na
hodnotu aukéni ceny v poslednim aukénim kole, kde soucet vSech pozadavkid na
rezervaci skladovaci kapacity Aktivnich Zadatell dosahl hodnoty 100 nebo vySsi.

Ihned po ukoncéeni aukce zasila Skladovatel elektronickou formou oznameni o
rezervaci skladovaci kapacity spolu s konecnou cenou za jednotku skladovaci kapacity.
Skladovatel zaroven vyzve uspésného Aktivniho Zadatele o dolozeni dokument
prokazujicich spinéni podminek stanovenych dle &l. IV.1 tohoto Radu.

V pfipadé, Ze dojde v pribéhu konani aukce k selhani Aukéniho systému, informuje
Skladovatel o této skuteCnosti bez zbyteCného prodleni Aktivni Zadatele.
Bezprostfedné po obnoveni funk&nosti Aukéniho systému informuje Skladovatel
Aktivni zadatele o nahradnim terminu aukce s tim, ze aukce m(ize pokracovat od
posledniho fadné realizovaného kola za podminky, ze je mozné z Aukcéniho systému
Zjistit vSechny informace z tohoto kola a z kol pfedchozich. V opaéném pfipadé zacne
aukce znovu prvnim kolem.
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Rezervace skladovaci kapacity pro kratkodobé smlouvy

Rezervace skladovaci kapacity pro kratkodobé smlouvy, tedy Smlouvy o uskladriovani
pro denni skladovaci kapacitu, realizuje Skladovatel elektronickou formou dle
podminek uvedenych v Pravidlech trhu s plynem. Podminkou rezervace je uzavieni
Ramcové smlouvy o uskladnovani plynu, jejiz vzor je uveden na internetovych
strankach Skladovatele.

Zadost o uzavfeni Ramcové smlouvy bude Skladovatelem zvefejnéna na jeho
internetovych strankach. Pokud tak stanovi Skladovatel, doloZi Zadatelé spoleéné
s vypInénou Zadosti Skladovateli i spinéni podminek stanovenych v ¢l. IV. 1 tohoto
Radu. Po predloZeni téchto dokumentt zaSle Skladovatel Zadateli dvé vyhotoveni
Skladovatelem podepsané Ramcoveé smlouvy. K uzavieni Ramcové smlouvy dojde tim
zpUsobem, Ze Zadatel zasle nejpozdéji do 7 pracovnich dnd Skladovateli zpét jedno
jim fadné podepsané vyhotoveni Ramcové smlouvy. Pfijeti navrhu na uzavieni
Ramcové smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ze strany Zadatele se pfedem vyluduije.
Navrh Ramcové smlouvy je ze strany Skladovatele vzdy odvolatelny.

Ukladatel je povinen prokazat finanéni zpUsobilost nejpozdéji do 9:00 v den podani
Zadosti o rezervaci denni skladovaci kapacity s pevnym nebo pferusSitelnym vykonem
(pokud tento den neni pracovnim dnem, pak nejpozdéji do 9:00 posledniho pracovniho
dne pfed dnem podani zadosti) nebo pred ostatnimi udalostmi, které maji vliv na
zvySeni kreditni expozice Skladovatele vici Ukladateli a udrzovat ji nejméné do konce
kalendafniho mésice, kdy je splatny pfislusny darfiovy doklad za poskytnutou
skladovaci kapacitu nebo sluzbu.

Postup pri uzavirani smlouvy o uskladiovani plynu

Postup pfi uzavirani smlouvy o uskladnovani plynu na zakladé vysledku
vicekolové elektronické aukce

Skladovatel uzavie s UspéSnym Aktivnim Zadatelem Smlouvu o uskladfiovani plynu dle
vzoru, jenZ byl souc€asti podminek vyhladeni aukce, a to postupem stanovenym
v Pravidlech trhu s plynem. Podminkou uzavieni Smlouvy o uskladfovani plynu je, aby
uspésSny Aktivni Zadatel dolozZil dokumenty prokazujicich splnéni podminek
stanovenych dle &l. IV.1 tohoto Radu.

Postup pfi uzavirani kratkodobé (dil¢i) smlouvy

Kratkodobé smlouvy o uskladfiovani plynu budou uzavirany na zakladé Ramcové
smlouvy elektronicky na zakladé elektronické Zadosti Ukladatele o rezervaci denni
skladovaci kapacity s pevnym nebo pferuSitelnym vykonem a naslednym potvrzeni
zadosti Skladovatelem v souladu s Pravidly trhu s plynem.

V.
PARAMETRY KVALITY VTLACENEHO A VYTEZENEHO PLYNU

Plyn vtlaCeny do, resp. téZzeny ze Zasobniku musi splfiovat chemické a fyzikalni
parametry uvedené ve vyhlasce €. 108/2011 Sb., o méfeni plynu a o zplsobu stanoveni
nahrady Skody pfi neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavce, neopravnéném
uskladfhovani, neopravnéné prepravé nebo neopravnéné distribuci plynu (Vyhlaska o
meéfeni plynu).

Ukladatel nese odpovédnost za splnéni chemickych a fyzikalnich parametrd plynu
pFedavaného Skladovateli do Zasobniku dle &l. V. 1 tohoto Radu. Ukladatel je povinen
ucinit veSkera opatieni potfebna k tomu, aby pfedchazel nebo alespoii minimalizoval
jakékoliv Skody, které by mohly Skladovateli vzniknout v disledku nespinéni téchto
parametr(.



V.3

V.4

V.5

VI
V1.2

VL3

V1.4

VL5

V1.6

VL7

V1.8

VL9

Skladovatel je opravnén odmitnout pfevzeti plynu do Zasobniku v pfipadé, ze
predavany plyn nesplfiuje jednu nebo vice chemickych a/nebo fyzikalnich podminek.
Neodmitnutim prfevzeti plynu, ktery nesplfiuje stanovené chemické a fyzikalni
parametry, neni dot€eno pravo Skladovatele na nahradu Skody, ktera mu v souvislosti
s pfevzetim tohoto plynu vznikne.

Skladovatel nese odpovédnost za splnéni chemickych a fyzikalnich parametra plynu
vytéZzeného ze Zasobniku dle &l. V. 1 tohoto Radu. Skladovatel je povinen uginit
vedkera opatfeni potfebna ktomu, aby pfedchazel nebo alespofi minimalizoval
jakékoliv Skody, které by mohly Ukladateli vzniknout v dusledku nesplnéni téchto
parametr(.

Ukladatel je opravnén odmitnout pfevzeti plynu ze Zasobniku v pfipadé, Zze pfedavany
plyn nespliuje jednu nebo vice chemickych a/nebo fyzikalnich podminek.

VL
NOMINACE A RENOMINACE

Nominace uskladriovani jsou uvadény v kWh.

Postup pfi nominaci ¢i renominaci uskladfhovani se fidi ustanovenimi Pravidel trhu
s plynem.

Ukladatel pfedklada Skladovateli nominace prostfednictvim Nominacniho systému
Skladovatele. V pfipadé nefunkénosti Nominaéniho systému Skladovatele pouZziji
strany pro ucely nominace telefon, fax nebo elektronickou postu.

Ukladatel pfedklada pfedbézné rocni a tydenni nominace a zavazné denni nominace.
Ro¢ni nominace predklada Ukladatel Skladovateli ve formé& agregovanych meési¢nich
udaji do 5. dne pred pocatkem pfislusného skladovaciho roku. Tydenni nominace
pfedklada Ukladatel Skladovateli pro kazdy Plynarensky den pfisluSného
plynarenského mésice. Pokud by Ukladatel nepodal denni nominaci v souladu s
¢asovym harmonogramem stanovenym v Pravidlech trhu s plynem, budou nominace
predloZzené v ramci tydenni nominace povazovany Skladovatelem za zavazné pro
prislusny Plynarensky den.

Nominaci uskladfiovani podava Ukladatel po jednotlivych kdédech rezervovanych
skladovacich kapacit do vy3e dostupného TéZebniho a Vtla¢eciho vykonu v takové
formé, aby Skladovatel a Provozovatel pfepravni soustavy mohli provést proceduru
sesouhlaseni.

Nominace uskladriovani musi byt v souladu s Vtlac¢eci a TéZebni kfivkou pro pfisluSnou
rezervaci a stavem uc¢tu Ukladatele. Nominace, ktera nebude splfiovat uvedenou
podminku, nebude potvrzena.

Skladovatel umozni opravné nominace a prvni renominaci, opravnou renominaci a
kontinualni renominaci v souladu s Pravidly trhu s plynem.

Skladovatel ma pravo snizit ¢&i odmitnout nominace v nezbytném rozsahu v pfipadech
definovanych pravnimi pfedpisy, pfi Stabilizacnich odstavkach a v dalSich pfipadech
stanovenych Smlouvou o uskladfiovani plynu nebo timto Radem. V pfipadech, kdy
Skladovatel snizi ¢i odmitne nominace z divod( uvedenych v tomto odstavci, snizuje
nejdfive nominace na rezervace denni skladovaci kapacity s pferuSitelnym vykonem,
a teprve nasledné na rezervace skladovaci kapacity s pevnym vykonem.

Kromé pfipadu uvedenych v pfedchozim odstavci je Skladovatel opravnén odmitnout
renominaci dvé hodiny pfed zaCatkem a v prubéhu Plynarenského dne, pokud jsou
naplnény podminky stanovené v pfiloze €. 4 Pravidel trhu s plynem.



VII.1

VII.2

VIl

VIIIL.2
VIIL.3

VIiL.4

VIIL.5

VIIIL.6

VIIL.7

VIIIL.8

VILI.
ALOKACE

V jednotlivych vstupnich/vystupnich bodech virtualniho zasobniku je zaveden takovy
alokacni rezim, ktery pro tento bod uvadi Provozovatel pfepravni soustavy, na jehoz
pfepravni soustavu je Zasobnik napojen.

Pokud bude na vstupnim/vystupnim bodé virtualniho zasobniku zavedeno alokaéni
pravidlo OBA, plati, Ze mnozstvi plynu fadné nominované Ukladatelem v rezimu
vtlageni, resp. tézby a Skladovatelem potvrzené se povazuje za mnozstvi, ktera
Ukladatel v dany plynarensky den v bodé virtualniho zasobniku Skladovateli skute¢né
pfedal, resp. pfevzal. Rozdily mezi skute¢né naméfenym mnozZstvim a mnozstvim
nominovanym feSi Skladovatel s pfisluSnym Provozovatelem pfepravni soustavy a
nemaji vliv na stav uctu Ukladatele s vyjimkou pfipadu, kdy ma Skladovatel dle § 60
odst. 1 pism. f) Energetického zakona pravo pferusit a omezit poskytovani sluzeb
uskladfiovani plynu. V takovém pfipadé&, za podminky, Ze nebude mozné upravit, resp.
zkratit nominace v rozsahu omezeni, bude v bodé virtualniho zasobniku pro kraceni
mnozstvi vtlaceného, resp. vytéZzeného plynu, zavedeno pravidlo PRO RATA.

VIIL.
STAVOVY UCET UKLADATELE PLYNU

Skladovatel vede pro kazdého jednotlivého Ukladatele a kazdou jednotlivou Smlouvu
o uskladfiovani samostatny stavovy ucet, ktery ukazuje hodnoty aktualniho mnozstvi
plynu Ukladatele pFevzatého od Ukladatele Skladovatelem a mnozstvi plynu
pfedaného Skladovatelem Ukladateli.

Tento ucet je veden v zabezpeCeném systému Skladovatele v kWh.

Kazdy Ukladatel ma pfistup k informacim o svém stavovém uctu podle pfedbézné i
skute¢né naméfeného mnozstvi pres internetové rozhrani Skladovatele na zakladé
pristupovych koda pfedanych Skladovatelem Ukladateli.

Mnozstvi plynu pfevzaté Skladovatelem od Ukladatele na vstupnim bodé je pfipsano
na ucet Ukladatele v kWh a mnozstvi plynu pfedané Ukladateli Skladovatelem na
vystupnim bodé je odeéteno z uctu Ukladatele v kWh ve vySi posledni platné nominace
potvrzené Skladovatelem, resp. operatorem trhu.

Zmény na stavovem uctu se vzdy fidi podle posledni potvrzené nominace bez ohledu
na skute€né naméfené mnozstvi plynu na vstupnim a vystupnim bodé pFepravni
soustavy v bodé virtualniho zasobniku.

Do 15 dne kazdého mésice pfeda Skladovatel Ukladateli pisemné nebo elektronicky
mnozstvi vtlaCeného a vytéZzeného plynu v pfedeslém plynarenském mésici a souhrnny
pfehled o mnoZstvi vtlaceného a vytéZzeného plynu v souladu se stavem uc¢tu na konci
daneého plynarenského mésice. Pouze v pfipadé, Ze na uctu Ukladatele nebyl béhem
daného plynarenského mésice zaznamenan zadny pohyb, Skladovatel neni povinen
Ukladateli stav uctu pfedkladat.

Stavovy ucet aktualizuje Skladovatel kazdy pracovni den nejpozdéji do 10:00. Hodnoty
skute¢né naméfeného mnozstvi plynu na stavovém uc¢tu Skladovatel zvefejni do 6.
pracovnino dne mésice, nasledujiciho po plynarenském mésici, ve kterém bylo
skladovani realizovano, na zakladé skute¢ného spalného tepla pro jednotlivé dny
pfislusného mésice.

V pfipadé, ze Ukladatel nesouhlasi s hodnotou stavového uétu, oznami tuto skuteénost
Skladovateli pisemné nebo elektronicky nejpozdéji do 7 pracovnich dnl ode dne, kdy
byla provedena rozporovana zmeéna stavového uctu Ukladatele. Skladovatel bez
zbyte¢ného odkladu po obdrZzeni oznameni provéfi rozporovanou zménu stavového
uctu a nejpozdéji do 10 pracovnich dnu ode dne doru€eni oznameni Ukladatele zasle
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VIIL.9

IX.1

IX.2

IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

Ukladateli pisemné nebo elektronicky stanovisko k rozporované zméné stavového
uctu.

V pfipadé, Ze ke konci platnosti smlouvy o uskladfiovani plynu bude stav uctu
Ukladatele vykazovat hodnotu mezi -1 MWh a 1 MWh vc€etné, k tomuto saldu se
nepfihlizi. Pokud stav 0¢tu Ukladatele vykazuje saldo mimo hodnoty uvedené v
predchozi vété, fesi Skladovatel a Ukladatel saldo vzajemnou dohodou

IX.
FAKTURACNI A PLATEBNi PODMINKY

Ukladatel je povinen platit Skladovateli sjednanou cenu za poskytované sluzby
v souladu se Smlouvou o uskladfiovani véetné& DPH. Fakturaéni obdobi je stanoveno
ve Smlouvé o uskladfovani nebo Ramcové smlouvé.

Platby ze strany Ukladatele Skladovateli se uskuteCnuji na zakladé vystavenych a
doru€enych faktur za sluzby poskytované Skladovatelem. Ceny poskytovanych sluzeb
se fidi ustanovenimi Smlouvy o uskladhovani.

Darnovy doklad za pfislusny plynarensky mésic je Skladovatel povinen vystavit a zaslat
Ukladateli nejpozdéji do 14. kalendafniho dne kalendainiho mésice nasledujiciho po
pfislusném plynarenském mésici.

Pokud je Ukladatel dle Smlouvy o uskladniovani povinen hradit Skladovateli zalohy a
neni-li ve Smlouvé o uskladfiovani stanoveno jinak, je Ukladatel povinen hradit zélohy
do 20. dne mésice, za ktery je zaloha placena.

Uhrada zavazk( obou smluvnich stran bude vykonana pfevodnim pfikazem ve
prospéch uctu véfitele. Bankovni poplatky dluZznika plati dluZznik, bankovni poplatky
véfitele plati véfitel. Pro ucel tohoto bodu se:

(i)  dluznikem rozumi Ukladatel nebo Skladovatel, ktery ma platebni povinnost vugi
druhé smluvni strané;

(i)  véfitelem rozumi Ukladatel nebo Skladovatel, ktery ma pohledavku vuci druhé
smluvni strané.

Faktury musi obsahovat zejména nalezitosti stanovené vSeobecné zavaznymi
pfedpisy. Den splatnosti faktury je vzdy 28. kalendafni den kalendafniho mésice, ve
kterém byla faktura vystavena. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat zakonem
stanovené nebo ve Smlouvé o uskladfiovani plynu sjednané dohodnuté nalezitosti je
Ukladatel opravnén fakturu vratit emailem bez zaplaceni do péti (5) kalendafnich dni
od doruceni. Kdyz Ukladatel fakturu nevrati e-mailem v uvedené Ihuté péti (5)
kalendarfnich dni, faktura je platna. Pokud Ukladatel vrati Skladovateli fakturu, je
povinny uvést konkrétni divody tohoto vraceni a uvést nesoulad faktury se zakonem,
timto Radem nebo Smlouvou o uskladfiovani plynu. Opravnénym vracenim faktury ve
Ihaté péti (5) kalendainich dni pfestava plynout Ihdta splatnosti a tato plyne znovu ode
dne doru€eni opravné (nové) faktury. Soucasti faktury bude DPH, ktera bude
fakturovana ve smyslu vSeobecné zavaznych predpisa.

Za den splnéni penézniho zavazku se povazuje den pfipsani dluzné sumy ve prospéch
uctu véfitele.
V pfipadé prodleni smluvni strany s duhradou penézitych zavazkd podle Smlouvy o
uskladnovani plynu je druha smluvni strana opravnéna fakturovat za urok z prodleni ve
vySi stanovené Smlouvou o uskladnovani plynu, jinak ve vysi uréené predpisy prava
obcanského.

Komunikace mezi Ukladatelem a Skladovatelem pro Ucely plnéni prav a povinnosti
podle tohoto &lanku se uskuteCiuje pfednostné prostfednictvim emailu, pokud se
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X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

strany ve Smlouvé o uskladfiovani plynu nedohodnou jinak. Skladovatel nasledné
zaSle original faktury postou.

X.
PREVOD A PRENECHANI UZITi SKLADOVACIi KAPACITY A PREVOD PLYNU

Skladovatel umozfuje Ukladateldm za podminek stanovenych timto Radem pievod &i
pfenechani sjednané skladovaci kapacity. Pfevodem skladovaci kapacity se rozumi
pfevod celé skladovaci kapacity konkrétniho Ukladatele s tim, Ze na misto Ukladatele
nastupuje nabyvatel kapacity. V pfipadé pfevodu jenom &asti skladovaci kapacity se
stavajici Smlouva o uskladhovani tohoto Ukladatele zméni a s nabyvatelem ¢&asti
kapacity uzavie Skladovatel novou Smlouvu o uskladfiovani plynu. Pfenechanim uziti
skladovaci kapacity se naproti tomu rozumi situace, kdy Ukladatel umozZzni uzivat ¢ast
své skladovaci kapacity jinému Ukladateli bez toho, aby doSlo ke zméné Smlouvy o
uskladiovani plynu tohoto Ukladatele. Mezi Skladovatelem a Ukladatelem, jemuz
Ukladatel pfenecha k uziti ¢ast své skladovaci kapacity, nevznika zadny pfimy smluvni
vztah. Skladovatel dale umoziuje, za podminek stanovenych timto Radem, prevod
plynu mezi Ukladateli.

Pfenechani uziti skladovaci kapacity podléha pfedchozimu schvaleni ze strany
Skladovatele. Zadost o pfenos sjednané skladovaci kapacity, jejiz formulaF je umistén
na internetovych strankach Skladovatele, musi byt pisemna a doru¢ena Skladovateli
nejméné 15 kalendainich dni pfed zacatkem plynarenského mésice, od néhoz by
pfenos mél byt ucinny. V pfipadé jakychkoliv Skod vzniklych Skladovateli nese
Ukladatel plnou odpovédnost tak, jakoby uzival pfedmétnou skladovaci kapacitu sam
Ukladatel. Mnozstvi vtlaceného Ci téZzeného plynu nabyvatele pfenesené kapacity
Skladovatel eviduje na samostatném uctu zfizeném a vedeném pro nabyvatele
prenesené skladovaci kapacity. V pfipadé zaniku Smlouvy o uskladfiovani Ukladatele,
jenz pfenechal uziti ¢asti své skladovaci kapacity nabyvateli, zanika automaticky i
pravo vyuziti predmétné skladovaci kapacity tomuto nabyvateli.

Pfevod skladovaci kapacity podléha pfedchozimu schvaleni ze strany Skladovatele.
Zadost pfevodce o pfevod sjednané skladovaci kapacity, jejiz formulaf je umistén na
internetovych strankach Skladovatele, musi byt pisemna a doru¢ena Skladovateli
nejméné 15 kalendainich dni pfed zacatkem plynarenského mésice, od néhoz by
pfevod mél byt GCinny. Spolu se zadosti musi byt Skladovatel dostatecné urcité
informovan o tom, jakym zplsobem budou mezi nabyvatele a pfevodce rozdéleny
zavazky vuci Skladovateli v souvislosti s pfevodem sjednané skladovaci kapacity
K zadosti musi pfipojit svlj podpis i Ukladatel a zarover s zadosti musi byt Skladovateli
pfedlozeny dokumenty prokazujici splnéni veSkerych podminek dle €l. IV.1. tohoto
Radu ze strany nového Ukladatele.

PFevod plynu podléha pfedchozimu schvaleni ze strany Skladovatele. Zadost o prevod
plynu, jejiz formulaf je umistén na internetovych strankach Skladovatele, musi byt
pisemna a dorucena Skladovateli nejméné 15 kalendafnich dni pfed zacatkem
plynarenského mésice, od néhoz by pfevod plynu mél byt u€inny. Ke dni realizace
pfevodu plynu musi pfevodce v zasobniku plynu disponovat pfevadénym mnozstvim
plynu a nabyvatel volnou skladovaci kapacitou v dostateném provoznim objemu.

V pfipadé, Zze budou spinény podminky pro pfevod skladovaci kapacity dle tohoto
Radu, zasle Skladovatel jak pfevodci, tak nabyvateli nejpozdéji 10 kalendafnich dni
pred zaCatkem plynarenského mésice, od néhoz by pfevod mél byt ucinny, navrh
smluvni dokumentace potfebné pro pfevod sjednané skladovaci kapacity podepsané
ze strany Skladovatele. Ve smluvni dokumentaci potfebné pro prevod sjednané
skladovaci kapacity nelze zménit oproti plvodni Smlouvé o uskladfiovani plynu
Tézebni a Vtlaceci kfivky. Nabyvatel kapacity je povinen dorucit Skladovateli jedno
vyhotoveni jim fadné podepsané Smlouvy o uskladhovani plynu nejpozdéji 5 dni pred
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X.6

X.7

XI1.1

X1.2

X1

prvnim dnem kalendafniho mésice, od néhoz ma byt pfevod ucinny. Okamzikem
ucinnosti pfevodu se stava nabyvatel skladovaci kapacity Ukladatelem dle ustanoveni
tohoto Radu se vSemi pravy a povinnostmi z toho vyplyvajicimi.

Skladovatel maze prevod kapacity, pfenos kapacity a pfevod plynu odmitnout v
pfipadé, Ze by jeho realizaci ziskal pfevodce nebo nabyvatel neopravnénou vyhodu ve
formé navysSeni smluvnich parametrd skladovaci kapacity a dale v pfipadech, kdy by
jeho realizaci vznikly technické podminky, které by neumoznily Skladovateli dodrzovat
svoje smluvni zavazky nebo pokud existuji diivodné obavy, Ze novy opravnény uzivatel
skladovaci kapacity nebude schopen plnit svoje zavazky. Pokud by Skladovateli
zpusobila realizace pfevodu kapacity, pfenosu kapacity €i pfevodu plynu dodatecné
naklady, je Skladovatel opravnén pozadovat jejich nahradu nebo pfevod kapacity,
pfenos kapacity &i pfevod plynu odmitnout.

Pfevod skladovaci kapacity, pfenos skladovaci kapacity a pfevod plynu jsou
zpoplatnény ve vysi a za podminek uvedenych na internetovych strankach
Skladovatele.

XL
PRAVA A POVINNOSTI UKLADATELE

Prava Ukladatele
Ukladatel ma pravo:

(@) na nediskriminalni zachazeni a transparentni a nediskriminacni pfistup ke
sluzbam poskytovanym Skladovatelem ve smyslu tohoto Radu;

(b) nainformace o stavu svého skladovaciho uctu, jak je definovano v €lanku VIII.;
Povinnosti Ukladatele
Ukladatel je povinen:

(a) dodat plyn na uskladnéni a odebrat plyn ze Zasobniku v souladu se Smlouvou
o uskladiovani plynu;

(b) zaplatit cenu anebo ceny za sluzby poskytnuté Skladovatelem ve smyslu Smlouvy
o uskladiovani plynu;

(c) poskytovat informace, které jsou nezbytné pro plnéni povinnosti Skladovatele
vyplyvaijici z pfisluSnych pravnich predpisu, tohoto Radu, pokud o to Skladovatel
pozada;

(d) zabezpecit nepretrzity kontakt se Skladovatelem po dobu skladovani plynu
v Zasobniku v souladu se Smlouvou o uskladfiovani plynu;

(e) zajistit technické prostfedky potiebné pro komunikaci se Skladovatelem dle tohoto
Radu.

XIL.
PRAVA A POVINNOSTI SKLADOVATELE

Prava Skladovatele

Skladovatel ma pravo:

(a) odmitnout pfistup do Zasobniku pokud:
(i.) je vrozporu s timto Radem;
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XIll.2

X1

XI1l.2

X3

(ii.) nenivolna skladovaci kapacita anebo nejsou splnény technické podminky
a obchodni podminky pfistupu a pfipojeni k Zasobniku a technické
podminky uskladfiovani plynu;

(ili.) Skladovatel neposkytuje a nenabizi sluzbu, o kterou zada ucastnik trhu
s plynem;
(b) omezit anebo prerusit uskladfiovani plynu v nevyhnutelném rozsahu a na
nevyhnutelny ¢as v pfipadech uvedenych v pfislusnych pravnich predpisech;
(c) nakladat s nevytézenym plynem Ukladatele v souladu s ustanovenimi Pravidel
trhu s plynem;

(d) odmitnout anebo omezit Nominace uskladriovani anebo renominace Ukladatele
v souladu s Pravidly trhu s plynem;

(e) stanovit za&kladni kritéria a podminky aukci na pfidéleni poskytovanych sluzeb
podle Pravidel trhu s plynem.

Pfi omezeni nebo pferuSeni uskladhovani plynu omezuje Skladovatel nejdfive
rezervovaneé skladovaci kapacity s pferuSitelnym vykonem a nasledné rezervované
skladovaci kapacity s pevnym vykonem, a to v souladu s ustanovenimi Pravidel trhu
s plynem.

Povinnosti Skladovatele
Skladovatel je povinen:

(a) uzaviit Smlouvu o uskladriovani nebo Ramcovou smlouvu s Zadatelem, ktery
splnil podminky pro uzavieni smlouvy uvedené v tomto Radu;

(b) zajistit neznevyhodnujici podminky pro pfistup do Zasobniku za podminek
stanovenych Energetickym zakonem, Pravidly trhu s plynem a timto Radem;

(c) poskytovat volnou skladovaci kapacitu u¢astnikiim trhu s plynem;
(d) zajistovat ochranu chranénych informaci;

(e) poskytovat provozovateli plynarenské soustavy na kterou je Zasobnik napojen,
informace nutné k zajisténi vzajemné provozuschopnosti;

(f) zvefejhovat na svych internetovych strankach informace stanovené Energetickym
zakonem a Pravidly trhu s plynem.

XIII.
PRODEJ NEVYTEZENEHO PLYNU

V pfipadé, Ze po skonCeni rezervace skladovaci kapacity nedoslo k vytéZeni plynu
Ukladatele a tento plyn neni mozné pfevést v ramci virtualniho zasobniku plynu na
zakladé jinych existujicich rezervaci skladovacich kapacit Ukladatele, Skladovatel
provede fizeny odprodej plynu.

Postup pfi prodeji nevytéZzeného plynu po skonéeni rezervace skladovaci kapacity
upravuji ustanoveni Pravidel trhu s plynem.

Ode dne nasledujiciho po skonéeni rezervace skladovaci kapacity, se Ukladatel
zavazuje s timto nevytéZzenym plynem nijak nenakladat, zejména jej nezcizit nebo
nezatizit jakymkoliv pravem.
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XIvV.A1

XIV.2

XIv.3

XIlv.4

XIvV.5

XIV.6

XIv.7

. XV, )
ZAVERECNA USTANOVENI

Tento Rad byl zpracovan v souladu se znénim Energetického zakona a schvalen
Energetickym regulaénim Gfadem. Zmény R&du podléhaji schvalovacimu Fizeni,
pfipadné fizeni o stanoveni fadu dle pfislusnych ustanoveni Energetického zakona.
Zmény Radu jsou aginné dnem jejich zvefejnéni po schvaleni Energetickym
regulacnim ufadem.

Skladovatel zvefejfiuje Rad zplsobem umozZfiujicim dalkovy pfistup, tj. na svych
internetovych strankach.

Tento Rad jakozto i vSechny pravni vztahy zaloZzené v souvislosti s uskladnovanim
Skladovatelem dle tohoto Radu a Smlouvy o uskladfiovani plynu se Fidi pravnim fadem
Ceské republiky.

V pripadé rozporu mezi ustanovenimi Radu a ustanovenimi Smlouvy o uskladfiovani
plati, Ze ustanoveni Radu maji prednost pfed jednotlivymi ustanovenimi Smlouvy o
uskladfiovani.

Dostane-li se Rad vlivem zmény pravni Gpravy do rozporu s pravnim predpisem, je
Skladovatel povinen pfedlozit do 3 mésict od nabyti UCinnosti takového pravniho

predpisu Energetickému regulaCnimu Uradu ke schvaleni navrh noveého fadu nebo
navrh zmény Radu.

Pokud Skladovatel zvefejni vice jazykovych verzi Radu, pak pro vztah mezi témito
verzemi plati, Ze Ceska jazykova verze je fidici a v pfipadé rozporu mezi ¢eskou a
cizojazyCnou verzi ma Ceska verze prednost pfed verzemi v jiném jazyce, které maji
pouze informativni povahu.

PFilohy tohoto Radu tvofi:
Pfiloha €. 1 — Geografické znazornéni umisténi Zasobniku a identifikace
vstupnich a vystupnich bodl Zasobniku

Pfiloha €. 2 — Podminky finan¢ni zpUsobilosti
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Priloha 1. Geografické znazornéni umistnéni Zasobniku a identifikace vstupniho a
vystupniho bodu Zasobniku

Geografické umisténi Zasobniku je znazornéno na obr. €. 1.
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Obr. &. 1: Geograflcke umisténi Zasobniku
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Vstupni/vystupni bod pro Zasobnik je tvofen pfedavacim mistem MS Brodskeé.
Lokalizace MS Brodské je znazornéna na obr. €. 2.
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Obr. ¢. 2: Lokalizace MS BFddSké

V MS Brodskeé je provadéno méfeni mnozstvi, tlaku a kvalitativnich parametrli pfedavaného
plynu.

Predavaci tlak na MS Brodské je pro vtla¢eni minimalné 4,5 MPa, pro téZzbu min. 6,5 MPa.

Naméfené hodnoty tlaku a kvality plynu v MS Brodské jsou smérodatné pro stanoveni
skute¢nych tlakovych a kvalitativnich parametrd na tomto misté.

Provoz MS Brodské zajiStuje Provozovatel pfepravni soustavy eustream, a.s.
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Priloha 2. Podminky finanéni zpasobilosti

Zadatel je povinen prokazat Skladovateli dostateénou finanéni zpUsobilost k plnéni vSech
svych finan¢nich zavazka stanovenych Smlouvou o uskladriovani, resp. Ramcovou smlouvou
uzavienou se Skladovatelem. V pfipadé neplnéni této povinnosti je Skladovatel opravnén
pozadovat od Ukladatele dodate¢né zajisténi uzavienych obchodl a dale ma opravnéni od
Smlouvy o uskladfiovani nebo Ramcové smlouvy odstoupit.

Ukladatel se povazuje dle tohoto Radu za finanéné zplisobilého, pokud splfiuje minimalné
jednu nasledujici podminek:

1. Ukladatel splnuje souc¢asné vSechny z nasledujicich podminek:
a) uroceny cizi kapital Ukladatele < 0,8 x vlastni Kapital Ukladatele
b) 3 x EBITDA = uroc€eny cizi kapital Ukladatele

pficemz EBITDA se rozumi hospodaisky vysledek pfed zdanénim Ukladatele,
navyseny o urokové naklady za uplynuly hospodafsky rok a dale jsou pfipocteny odpisy
majetku za uplynuly hospodarsky rok

c) Kreditni expozice Ukladatele < 0,2 x vlastni kapital Ukladatele,

pfiCemz kreditni expozici se rozumi nejvysSi z mésicnich plateb Ukladatele v
nasledujicich tfech mésicich. Mésicni platba se pocita jako soucet vSech splatnych
finan€nich zavazkl (v€etné DPH) za skladovaci kapacity a dalSi sluzby, které budou v
daném mésici Ukladateli poskytnuty.

d) Ukladatel je pravnicka osoba s finanénimi vykazy ovéfovanymi auditorem

2. Bankovni zaruka

Ukladatel se povazuje za dostatecné finanéné zpusobilého, pokud predal Skladovateli original
bankovni zaruky, pokryvajici dvojnasobek kreditni expozice (CE), pfi¢emz tato bankovni
zaruka musi byt vystavena ve prospéch Skladovatele jako neodvolatelna a bezpodmine¢na
bankovni zaruka na prvni vyzvu, bankou majici dlouhodoby rating od spole¢nosti Standard &
Poor's (Fitch) minimalné A- nebo dlouhodoby rating od spole¢nosti Moody‘s minimalné A3
nebo bankou, ktera doloZi existenci smlouvy o pfevodu zisku s fidici osobou majici dlouhodoby
rating od spole¢nosti Standard & Poor's (Fitch) minimalné A- nebo dlouhodoby rating od
spole¢nosti Moody’s minimalné A3. Tato bankovni zaruka musi zlstat v platnosti minimalné
do konce kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendafnim meésici, ve kterém skonc€i
platnost dané smlouvy o uskladiovani plynu.

3. Rucitelské prohlaseni

Ukladatel se povazuje za dostatecné finanéné zpusobilého, pokud predlozil Skladovateli
ruCitelské prohlaseni dle vzoru “Rucitelské prohlaseni“ zvefejnéného na internetovych
strankach Skladovatele. Rucitelské prohlaseni musi byt vystavené rucitelem, majicim
dlouhodoby rating od spole€nosti Standard & Poor‘s (Fitch) minimalné A- nebo dlouhodoby
rating od spolec¢nosti Moody‘s minimalné A3 nebo spoleénosti, ktera dolozi existenci smlouvy
o prevodu zisku s fidici osobou majici dlouhodoby rating od spole¢nosti Standard & Poor's
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(Fitch) minimalné A- nebo dlouhodoby rating od spole¢nosti Moody’s minimalné A3. V tomto
rucitelském prohlaseni se musi ruCitel zavazat, ze uhradi veSkeré splatné zavazky Ukladatele
vyplyvajici z uzaviené smlouvy o uskladnovani plynu v pfipadé, Ze tyto zavazky nebudou
splnény Ukladatelem. Toto ru€eni musi trvat minimalné do konce kalendafniho mésice
nasledujiciho po kalendafnim mésici, ve kterém skonci platnost dané smlouvy o uskladfiovani

plynu.

4. Jistota

Ukladatel se povazuje za dostate¢né financné zplsobilého, pokud poskytl Skladovateli jistotu
ve formé slozeni finan¢ni ¢astky ve vysi dvojnasobku kreditni expozice (CE) Ukladatele na
ucet Skladovatele, pficemz mezi Ukladatelem a Skladovatelem bude uzaviena smlouva o
sloZeni kauce podle vzoru ,Smlouva o sloZeni kauce®, ktery je publikovan na internetovych
strankach Skladovatele.
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